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Zintegrowany system kontroli i przetaczania awaryjnego sieci IT typ SKP-IT-1 z WSITR
System kontroli przeznaczony jest do zasilania i kontroli sieci izolowanej IT.
Ukiad spetnia funkcje:

- umozliwia automatyczne przetgczanie zasilania transformatora izolacyjnego z zasilania podstawowego (o ile nie
spetnia ono warunkow granicznych) na rezerwowe

- umozliwia ciggtg kontrole sieci IT tzn., stanu izolacji, pradu transformatora i temperatury.

- umozliwia kontrole waznych potaczen np. z przektadnikiem pragdowym, przewodem PE

Parametry te sygnalizowane sg bezposrednio w ukiadzie SKP-IT-1, jak réwniez w innych miejscach kontroli (dyzurki
pomieszczenia chronione), poprzez dodatkowy sygnalizator SG-3U.

Zastosowanie:

+ jednofazowe sieci IT w pomieszczeniach uzytkowanych medycznie
+ kontrola napiecia na linii pierwszej (linia 1)

+ kontrola napiecia na drugiej linii (linia 2)

+ kontrola rezystangji izolacji sieci IT

+ kontrola prgdu obcigzenia transformatoréw separacyjnych

+ kontrola temperatury uzwojen tych transformatoréw

+ zgodno$¢ z normami: IEC60364-7-710, DIN VDE 0100-710

+ podtgczenie uktadu z kasetg SG-3U- 7 przewodow

Dane techniczne:

* napiecie pracy 220 lub 230 V AC

+ znamionowy prad termiczny 90 A

+ znamionowe napiecie przetgczania 690 V AC

+ zdolno$¢ zataczania transformatorow serii AS2M 10 kVA

+ znamionowy prad AC 3 43A

+ zakres kontroli linii podstawowej LP 195-245 V AC

+ zakres kontroli linii rezerwowej LR 195-245 V AC

+ zalecane zabezpieczenie- bezpieczniki topikowe typu gG max. 63A

+ czas opdznienia bez przetgczania stycznikdéw po powrocie zasilania podstawowego
5 s (do wyboru 0,1 s do 24h)

+ czas przetgczania stycznikow 0,5 s

+ styczniki wyposazone sg w rygle i blokade elektromechaniczng

+ mozliwos¢ zatgczania recznego dowolnej linii LP lub LR w przypadku awarii
automatyki (za pomoca rygli po wytaczeniu F2 i F3)

+ sygnalizacja przekroczenia napie¢ progowych

+ sygnalizacja wybranej linii- dioda LED
sygnalizacja odmierzania czasu zwioki- diody LED

+ kontrola rezystancji izolacji sieci IT-poprzez WSITR ( pomiar prgdem zmiennym)

+  WSITR w sposob ciggty kontroluj ciggtos¢ potgczen D1-D2, E-KE, K-J oraz
przewodoéw taczacych czujniki PTC

+  WSITR wyposazony jest w tgcze RS485 stuzgce do transmisji danych do systemu

+ urzadzenie posiada przycisk TEST do sprawdzenie poprawnosci dziatania

+ kontroli prgdu i temperatury transformatora

+ wymiary 900 x 250 x 200 mm

+ waga 9,5kg

Z uwagi na ciggly rozwoj konstrukcji oraz zmiany wymagan technicznych firma Polmed zastrzega sobie prawo zmian wiw parametrow marzec 2011,



